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RAPPORTMOTTAGARE

Tobias Andersson

RAPPORT - MATNING AV RADON

Beskrivning av matningen

Maétningen ar utford med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfardad av
Stralsdkerhetsmyndigheten.

Detektorerna ankom till Radonova Laboratories och férbehandlades 2024-02-27.
De mattes i mikroskop 2024-03-03.

De analyserades 2024-03-06 och samtidigt upprattades denna rapport.

Fastighetsdata for provningsplatsen

Fastighetsdata har ldmnats av Tobias Andersson som ocksa intygar att matanvisningarna foljts.

MATPLATSADRESS FASTIGHETSBETECKNING
Lilla Slingan 21
19273 Sollentuna
LAGENHETSNUMMER: BYGGNADSTYP: BYGGNADSAR: VENTILATIONSTYP: HUSGRUNDSTYP:
Villa
BLABETONG: RADONATGARDAD: PLAN M.
BOUTRYMMEN:

Uppmatta radongashalter

DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VANINGSPLAN MATVARDE
107 333 080 [Radtrak3®] 2024-01-27 — 2024-02-25 Sovrum Kdllare 210 + 30 Bgq/m?
107 328 601 [Radtrak®®] 2024-01-27 — 2024-02-25 Vardagsrum  Bottenplan 70 + 20 Bg/m?
107 330 995 [Radtrak3®] 2024-01-27 — 2024-02-25 Sovrum 1 trappa upp 50 + 20 Bg/m?
Kommentarer

Arsmedelvirde beriknas endast om méattiden under eldningssasongen &r minst 2 man.

. R . ED
Katarina Larsson (Elektronisk signatur) _%\N 1c
> O
Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories 2 5
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i forvag (PLDD TS
cen: . .. . . . Accred. no. 1489
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Matmetod: Sluten sparfilm med filter

Maétningarna gors i enlighet med Stralsakerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar for matning av radon i bostdder och pa arbetsplatser.
Detektorerna ar tillverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondéttrarna sonderfaller under utsdndande av alfastralning. Da sparfilmen traffas av alfapartiklar uppstar spar, vilka
forstoras genom etsning. Dessa spar raknas sedan i ett mikroskop for att bestimma radongashalten dar detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bg/m3. Radonova Laboratories dr ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC att utféra matningar av radongashalten i inomhusluft enligt
matmetoderna Arsmedelvirdesmatning (2-3 manader) samt Radgivande korttidsmatning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmatta radongashalter

For varje detektor anges placering och matvarde samt en matosakerhet (fel) som anger osdkerheten i matningen. Matosédkerheten anges med tva
standardavvikelser (95 % konfidensniva). Ett varde pa 100 + 20 Bg/m? betyder att radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bg/m?3, med 100 Bg/m?3 som det mest troliga virdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) for en langtidsmatning pa 3 ménader ar 20 Bg/m? och for
en korttidsmatning pa 7 dygn &r MDA 50 Bg/m?3. Resultaten géller enbart fér de mottagna proverna.

Gransvarden och referensvarden

Bostdder (de angivna referensvirdena avser arsmedelvéarden)
200 Bg/m? - Hogsta radonhalt i befintliga bostidder och lokaler, som anvinds fér allmanna dndamal, se Stralskyddsférordningen (2018:506).
200 Bg/m? - Hogsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser

Om radonhalterna efter eventuell atgard 6verskrider 200 Bq/m? ska arbetsgivaren enligt Stralsdkerhetsmyndighetens féreskrifter SSMFS 2018:10
anmala dessa arbetsstallen och arbetsplatser till Stralsakerhetsmyndigheten.

Pa anmadlda arbetsstillen och arbetsplatser ska arbetsgivare dvervaka arbetstagarnas radonexponering och identifiera arbetstagare som riskerar
en arlig radonexponering som dverstiger Arbetsmiljoverkets (AFS 2018:1) hygieniska gransvarde 0,72 MBgh/m?3. Om arbetsgivaren identifierar
arbetstagare som l6per en sadan risk, ska de anmala detta till Stralsdkerhetsmyndigheten.

Koder for ej rapporterade detektorer

DNR Ej rapporterad — Ej returnerad

VTW Ej rapporterad — Synligt manipulerad med

FBD Ej rapporterad — Trasig/skadad/forstord vid retur

LIL Ej rapporterad — Trasig/skadad/forstord i laboratoriet
DTO Ej rapporterad — For gammal for att kunna rapporteras

Matmetodsbeskrivningar som anvdndes nar rapporten skapades

ISO 11665-4:2021, Measurement of radioactivity in the environment — Air: radon-222
Stralsakerhetsmyndigheten, April 2013, Méatning av radon i bostader — metodbeskrivning
Stralsdkerhetsmyndigheten, September 2021, Metodbeskrivning - Matning av radon pa arbetsplatser

Signering av rapporten
Vid elektronisk signering maste den analysansvarige ange ett personligt |6senord vid varje signeringstillfalle. Pa rapporten finns dven angivet om
den person som placerat ut detektorerna intygat att Radonova Laboratoriess anvisning foljts.

Kursiv text pa rapporten ar information som tillhandahallits av kunden.

Ytterligare information kring radon och radonets halsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se for mer information.
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